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Какая бы погода ни стояла на улице, в доме должно быть тепло и уютно
круглый год. Хорошо, когда на создание и поддержание этой атмосферы
можно тратить меньше сил, времени и средств. Практичное, надежное и
недорогое отопительное оборудование Alp ine Ai r специально
рассчитано на большой срок службы и безотказную работу в сложных
климатических условиях. Классическая конструкция приборов Alpine Air,
качественное чугунное литье, европейская автоматика – основа вашего
спокойствия за инженерные системы дома.

ВВЕДЕНИЕ
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Настенные

с чугунным теплообменником

ALPINE AIR NGS
НАСТЕННЫЙ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

2,2 кВт - 4,9 кВт

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

В незапамятной древности человек принес в свое жилище огонь, чтобы устроить очаг и согреться. Многие тыся-
челетия очаг оставался настолько важным средоточием жизнедеятельности человека, что считался священ-
ным. Домашний очаг в виде красивого камина или печи ценится в Европе и по сей день. Тепло огня дарит уют и
спокойствие, улучшает циркуляцию воздуха, оздоравливает дом. Прикосновение к этому теплу - прямое обще-
ние с живой стихией, которое особенно важно в наше стремительное время.

К сожалению, в современном доме редко возможно организовать эффективное отопление с помощью дровя-
ного камина. «Alpine Air» предлагает Вашему вниманию линейку газовых воздухонагревателей, позволяющих
в полной мере ощутить комфорт, подаренный натуральным огнем, но на новый, современный и доступный манер.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Конвектор нагревает непосредственно воздух, а не
теплоноситель, что обеспечивает быстрый прогрев
помещения и высокий КПД.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

В приборах использован высококачественный
чугунный теплообменник, установлена надежная
горелка POLIDORO и газовая арматура SIT.
Конвектор адаптирован к эксплуатации в России и
устойчиво работает при пониженном давлении газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Забор воздуха и выброс продуктов горения
происходит через коаксильную газоотводящую
трубу на улицу. В отличие от котельного
оборудования, система не подвержена
промерзанию при нерегулярном использовании.

УДОБСТВО

Запуск прибора производится кнопкой
пьезорозжига, заданная температура в помещении
поддерживается автоматически с помощью
терморегулятора.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Прибор выпускается в модификациях различной
мощности, с вентилятором для ускорения нагрева
помещения и в полностью электронезависимом
исполнении без вентилятора. Воздухонагреватель
может работать как на магистральном, так и на
сжиженном газе (комплект перехода на баллонный
газ поставляется отдельно).

ДОСТУПНОСТЬ

Конвектор не требует трубной разводки и покупки
теплоносителя, что дает солидную установочную и
эксплуатационную экономию.

Лидер
продаж

2011-2012
года



Модель конвектора

кВт

%

м /час3

кг/час

°C

мм

мм

дюйм

кг

мм

мм

мм

Вт

руб.

Наличие вентилятора

Потребляемая мощность

КПД

Класс Nox

Расход магистрального газа

Расход сжиженного газа *

Температура отработанных газов

Диаметр дымоходной трубы

Диаметр трубы забора воздуха

Диаметр присоединения газа

Вес нетто

Высота

Глубина

Ширина

Электрическое подключение

Розничная цена

22,0

455 605

30,0 23,5

455

31,5

605

0,24

0,16

183

NGS-20

2,2

86,8

0,32

0,22

180

NGS-30

3,0

87,0

0,43

0,29

170

NGS-40

4,0

86,2

0,51

0,34

177

NGS-50

4,9

86,9

0,24

0,16

183

NGS-20F

2,2

86,8

0,32

0,22

180

NGS- 03 F

3,0

87,0

0,43

0,29

170

NGS- 04 F

4,0

86,2

0,51

0,34

177

NGS- 05 F

4,9

86,9

630

220

80

150

1/2"

Нет

1

630

220

80

150

1/2"

Да

1

12500 12900 13400 13900 13800 14200 14600 15000

Благодаря привлекательной стоимости, надежности, удобству и высокой производительности, конвектор
«Alpine Air» полностью удовлетворит Ваши нужды в тепле и комфорте. Отопительный прибор используют для
создания оптимального климата как в доме, так и в офисе, ресторане, складском и производственном
помещении.

В частном домеВ коттедже и на даче

Артикул 3752020 37520213752030 37520313752040 37520413752050 3752051

В офисе
и на производстве

6

* Комплект перехода на баллонный газ поставляется отдельно

нет 18
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Настенные

со стальным теплообменником

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ALPINE AIR DT
НАСТЕННЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

2,6 кВт - 8,7 кВт

Серия –DT разумное отопительное решение с низкой установочной и эксплуатационной
стоимостью для настенной установки.

Преимущества
Низкая цена от 500 рублей в розницу9

Широкий диапазон мощностей 2,6-8,7 кВт

Автоматика фирмы SIT, терморегулятор
и электророзжиг

Могут быть переведены на работу
с сжиженным газом

Компактный размер и легкий вес

Адаптированы к эксплуатации в газовых сетях
России

Модель конвектора

кВт

кВт

%

м /час3

кг/час

мм

дюйм

кг

мм

мм

мм

руб.

Способ установки

Наличие электровентилятора

Тип камеры сгорания

Потребляемая мощность

Полезная мощность

КПД

Расход магистрального газа

Расход сжиженного газа*

Диаметр дымоходной трубы

Диаметр присоединения газа

Вес нетто

высота

глубина

ширина

Розничная цена

D
T

-2
0

0
0

Настенный

Закрытый

D
T

-3
0

0
0

D
T

-4
0

0
0

D
T

-5
0

0
0

D
T

-1
10

0
0

2,65

2,3

86,8

0,28

0,19

3,75

3,3

88,0

0,38

0,26

4,4

3,9

88,6

0,46

0,31

5

4,5

90,0

0,52

0,35

8,7

7,6

87,4

0,88

0, 95

120 220

1/2”

17 20 31

550 510

310 280

507 607 980

9500 10000 10 005 11000 12900

Артикул 3761020 3761030 3761040 3761050 3761110

D
T

F
-2

0
0

0

D
T

F
-3

0
0

0

D
T

F
-4

0
0

0

D
T

F
-5

0
0

0

D
T

F
-1

10
0

0

3761021 3761031 3761041 3761051 3761111

10 005 11000 11 005 12 000 1 0039

—

* Комплект перехода на баллонный газ поставляется отдельно
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Напольные

со стальным теплообменником

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ALPINE AIR HR
НАПОЛЬНЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

5,5 кВт - 11 кВт

кВт

кВт

%

м /час3

кг/час

мм

дюйм

кг

мм

мм

мм

руб.

Способ установки

Наличие электровентилятора

Тип камеры сгорания

Потребляемая мощность

Полезная мощность

КПД

Расход магистрального газа

Расход сжиженного газа*

Диаметр дымоходной трубы

Диаметр присоединения газа

Вес нетто

высота

глубина

ширина

Розничная цена

Напольный

—

Закрытый

Преимущества
Эстетичный внешний вид

Большая производительность 5,5-11 кВт

Автоматика фирмы SIT, терморегулятор
и пьезорозжиг

Могут быть переведены на работу
с сжиженным газом

Адаптированы к эксплуатации в газовых сетях
России

Серия –HR изящный напольный конвектор с окном из термостойкого стекла и горизонтальной
газоотводящей трубой.

5,5

4,7

85,5

0,55

0,37

11

9,46

86,0

1,11

, 50 7

240

25 28

306

790

40 Ватт

1/2”

610 665

12900 14900 16300

Артикул 3762050

Модель конвектора HR-5500 HR-11000 HR-11000F

3762110 3762111

* Комплект перехода на баллонный газ поставляется отдельно



Артикул 3763070
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Напольные

с вертикальным дымоходом

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ALPINE AIR M
НАПОЛЬНЫЙ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

7 3,6кВт - 1 кВт

Модель конвектора

кВт

кВт

%

м /час3

кг/час

мм

дюйм

кг

мм

мм

мм

руб.

Способ установки

Наличие электровентилятора

Тип камеры сгорания

Потребляемая мощность

Полезная мощность

КПД

Расход магистрального газа

Расход сжиженного газа*

Диаметр дымоходной трубы

Диаметр присоединения газа

Вес нетто

высота

глубина

ширина

Розничная цена

Напольный / вертикальный дымоход

—

Серия –M производительный напольный воздухонагреватель с открытой камерой сгорания для
классического вертикального дымохода.

M-70

Преимущества
Легкая установка / замена старого
воздухонагревателя (печи)

Большая мощность 7-13,6 кВт

Автоматика фирмы SIT, терморегулятор
и пьезорозжиг

Могут быть переведены на работу
с сжиженным газом

Адаптированы к эксплуатации в газовых сетях
России

130

Открытый

7

5,8

82,9

0,77

0,52

12,2

10,5

86,1

151,

0,77

13,6

11,6

85,3

231,

0,83

18 25 29

271

525 635 790

40 Ватт 40 Ватт

1/2”

665

M-120 M-120F M-145 M-145F

—

12900 14300 15600 14900 16300

3763120 3763121 3763140 3763141

* Комплект перехода на баллонный газ поставляется отдельно



Артикул
черный – 3764040

серый – 3764540
бордовый – 3764640

10

Напольные

инфракрасные

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ALPINE AIR S
НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

4 2, кВт

Модель воздухонагревателя

кВт

г/час

кг

мм

мм

мм

руб.

Способ установки

Наличие электровентилятора

Потребляемая мощность

Расход газа

Вес нетто

высота

глубина

ширина

Розничная цена

Напольный независимый

Нет

4,2

325

Серия –S компактный напольный инфракрасный обогреватель для сжиженного (баллонного) газа.

S-4200 S-4200F

Да

Преимущества

Малый вес

Колесики, вращающиеся на 360°

Пьезорозжиг и регулятор мощности

Эмалированный корпус
черного, серого или бордового цвета

10

730

10,3

785

380

480

4900 5700

черный – 3764041
серый – 3764541

бордовый – 3764641
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ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ALPINE AIR (АОГВ, АКГВ)FL
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЫМОХОДНЫЙ КОТЕЛ

8-20 кВт

Серия –FL напольный отопительный дымоходный котел одноконтурный (АОГВ)
или с возможностью горячего водоснабжения (АКГВ).

Преимущества

Электронезависимость

Современный дизайн

Автономность: работа при низком давлении
газа и минимальном давлении в водопроводе

Долговечность: порошковая окраска корпуса,
автоматика Eurosit

Напольные дымоходные котлы Alpine Air применяются для индивидуального отопления домов, административных
и промышленных помещений с обустройством дымохода. Прибор отличает высокая термоэффективность,
привлекательная цена, комфортный и быстрый монтаж. Срок службы напольного газового котла не менее 14 лет.

Скоро в продаже
25, 30, 50 кВт!



Артикул

Технические характеристики
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Давление газа, Па

- номинальное

- минимальное

- максимальное

Рабочее давление теплоносителя в аппарате
не более, кПа

Расход газа природного с плотностью
0.73 кг/м при давлении 1274 Па, м /ч,3 3

не более

Номинальная тепловая мощность, Вт

Номинальная тепловая мощность
запальной горелки, Вт, не более

Коэффициент полезного действия
при непрерывной работе, % (мин. – макс.)

Содержание окиси углерода в сухих
неразбавленных продуктах сгорания,
% по объёму, не более

Диапазон поддержания температуры воды
в теплообменнике при номинальном
давлении газа, °C

Номинальный расход воды в режиме
горячего водоснабжения при подогреве на
35°C, л/мин

Емкость теплообменника отопления
аппарата, л

Давление воды перед аппаратом при работе
в режиме горячего водоснабжения, кПа

- минимальное

- максимальное

Присоединительные размеры резьбы:

- резьба штуцера подачи газа

- резьба штуцера системы отопления

- резьба штуцера системы горячего
водоснабжения

Расстояние от пола до оси входного
штуцера газопровода, мм

Расстояние от пола до оси входного
штуцера бака-теплообменника, мм

Расстояние от пола до оси выходного
штуцера бака-теплообменника, мм

Расстояние от пола до оси входного
штуцера системы горячего
водоснабжения, мм

Расстояние от пола до оси выходного
штуцера системы горячего
водоснабжения, мм

Разрежение в дымоходе, Па (мм вод.ст.)

- минимальное

- максимальное

Наружный диаметр присоединительного
патрубка газоотводящего устройства, мм

Габаритные размеры, мм

- высота

- ширина

- глубина

Масса аппарата без упаковки, кг

Розничная цена, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,95

8000±400

G -½ В

FL-20D
(АКГВ)

FL-20
(АОГВ)

FL- D16
(АКГВ)

FL-16
(АОГВ)

FL- D12
(АКГВ)

FL-12
(АОГВ)

FL- D10
(АКГВ)

FL-10
(АОГВ)

FL- D8
(АКГВ)

FL-8
(АОГВ)

№ п/п

1,15

10000±500

1,3

12000±600

2,0

16000±800

2,4

20000±1000

1274

640

1764

300

250

88 - 94

0,05

40 - 90

G -1 В½

G -½ В G -½ В G -½ В G -½ В– – – – –

5 ±545

1 0±51

6 0±50

2,94(0,3)

29,4 (3,0)

135±2

32±2 3 ±24 3 ±26 3 ±28 43±2 45±2 47±2 49±2 54±2 56±2

750±5

280±5

3 0±51

750±5

280±5

410±5

750±5

280±5

470±5

670±5

420±5

–

–

670±5

420±5

690±5

420±5

690±5

420±5

–

–

–

–

–

–

–

–

670±5

420±5

G -½ В

14,7

588,4

–

–

14,7

588,4

14,7

588,4

14,7

588,4

14,7

588,4

–

–

–

–

–

–

–

–

20 18 24 22 26

– 3,0 3,6– – 4,0 5 8,– – 7 0,

10000 1 0026 10 085 1 0345 11 007 13900 12 005 1 0051 1 0043 1 0635

3811080 3811081 3811100 3811101 3811120 3811121 3811160 3811161 3811200 3811201
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ГАЗОВЫЙ ПАРАПЕТНЫЙ КОТЕЛ

ALPINE AIR (АОГВ, АКГВ)WL
ГАЗОВЫЙ ПАРАПЕТНЫЙ КОТЕЛ

7 -16 кВт,4

Серия –WL парапетный отопительный котел одноконтурный (АОГВ) или с дополнительным
контуром горячего водоснабжения (АКГВ).

Преимущества

Экономичность: КПД до 9 %4

Электронезависимость

Универсальность подключения к системе
отопления (с двух сторон)

Низкий уровень шума и компактные размеры

Парапетный котел Alpine Air имеет современный дизайн, небольшие габариты и хорошо вписывается в интерьер
современного дома. Оборудование отвечает строгим требованиям по уровню шума, безопасности и
экологичности, что позволяет комфортно эксплуатировать котел в близости от спальных помещений.



665±5

425±5

227±5

700±5

535±5

267±5

700±5

580±5

267±5

700±5

755±5

267±5

32±2 33±2 38±2 39±2 45±2 46±2 57±2 58±2

11 007 1 0031 1 0031 1 3004 1 0041 1 0054 1 0052 16500
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Технические характеристики

Давление газа, Па

- номинальное

- минимальное

- максимальное

Рабочее давление теплоносителя
в аппарате, не более, кПа

Расход газа природного с плотностью
0.73 кг/м при давлении 1274 Па, м /ч,3 3

не более

Номинальная тепловая мощность, Вт

Номинальная тепловая мощность запальной
горелки, Вт, не более

Коэффициент полезного действия
при непрерывной работе, % (мин. – макс.)

Содержание окиси углерода в сухих
неразбавленных продуктах сгорания,
% по объему, не более

Диапазон поддержания температуры
воды в теплообменнике при номинальном
давлении газа,°C

Номинальный расход воды в режиме
горячего водоснабжения при подогреве
на 35°C, л/ч

Емкость теплообменника аппарата, л

Давление воды перед аппаратом (котлом) при
работе в режиме горячего водоснабжения, кПа

-минимальное

-максимальное

Присоединительные размеры резьбы:

- резьба штуцера подачи газа

- резьба штуцеров системы отопления

- резьба штуцера системы горячего
водоснабжения

Расстояние от основания аппарата
до оси входного штуцера газопровода, мм

Расстояние от основания аппарата до оси
входного штуцера бака-теплообменника, мм

Расстояние от основания аппарата до оси
выходного штуцера бака-теплообменника, мм

Расстояние от основания аппарата до оси
входного штуцера системы горячего
водоснабжения, мм

Расстояние от основания аппарата до оси
входного штуцера системы горячего
водоснабжения, мм

Габаритные размеры, мм

- высота

- ширина

- глубина

Масса аппарата без упаковки, кг

Розничная цена

WL-16D
(АКГВ)

№ п/п

1274

640

1764

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

WL-16
(АОГВ)

WL-12D
(АКГВ)

WL-12
(АОГВ)

WL-10D
(АКГВ)

WL-10
(АОГВ)

WL-7 D,4
(АКГВ)

WL-7,4
(АОГВ)

250

9 - 941

0,05

40 - 90

G -½ В

G1½

G -½ В

7 00±7 04 4 10000 ±1000 12000 ±1200 16000 ±1600

140 200 230 300– – – –

590±5

100±5

550±5

625±5

110±3

585±5

0,8 1,2 1,4 2,0

12 15 17 20

14,7

588,4

–

–

–

–

–

–

–

–

14,7

588,4

14,7

588,4

14,7

588,4

– G -½ В G -½ В G -½ В– – –

340±5

540±5

–

–

–

–

–

–

–

–

350±5

550±5

350±5

550±5

350±5

550±5

Артикул 3812070 3812071 3812100 3812101 3812120 3812121 3812160 3812161
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ГАЗОВЫЙ ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ

ALPINE AIR AGB
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЫМОХОДНЫЙ КОТЕЛ
С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

10-24 кВт

Серия AGB – чугунный секционный электронезависимый отопительный котел, работающий на газе.

Газовые котлы Alpine Air AGB с чугунным теплообменником как нельзя лучше соответствуют цели организации
безотказной отопительной системы с максимальным сроком службы. Приборы обладают высокой коррозионной
стойкостью, оснащены электронезависимой автоматикой и могут работать в системах с естественной
циркуляцией теплоносителя.

Преимущества

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Современная технология гибкого литья.
Порошковая окраска корпуса.

АВТОНОМНОСТЬ

Электронезависимая автоматика SIT. Возможность
использовать котел в гравитационных системах.

ТЕРМОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Теплоизоляция из стекловаты с алюминиевым
слоем. Специальный дизайн секций для лучшего
использования тепла отводимых газов.

УДОБСТВО

Котел оборудован пьезорозжигом и
терморегулятором. Пилотная горелка может
настраиваться.



Артикул

Технические характеристики

шт.

шт.

кВт

ккал/ч

кВт

ккал/ч

%

°C

бар

мбар

мбар

мбар

мбар

мм

мм

°C

°C

°C

мм

R

R

л

мм

кг

Количество секций

Количество горелок

Полезная мощность

Потребляемая мощность

Номинальный КПД

Рабочий диапазон температур

Максимальное давление в системе

Номинальное входное давление газа

Макс. входное давление на газ. клапане

Давление на горелке при макс. мощности

Давление на горелке при мин. мощности

Инжектор горелки (основная горелка)

Инжектор горелки (запальная горелка)

Макс. температура дымовых газов

Датчик тяги:

температура срабатывания

температура реактивации

Наружный диаметр дымохода

Подключение подачи/обратки

Подключение газа

Объем теплоносителя в котле

Габаритные размеры

- высота

- ширина ( )L

- глубина

Масса аппарата без упаковки

Розничная цена

3851100 3851170 3851240

AGB 10 AGB 17 AGB 24

2

1

10

8600

11,6

10000

86

3

2

17

14620

20

17200

85

4

3

23,7

20400

28

24000

84,8

9040-80

3

13

50

11,5

3

2,85

0,41

115

85

40

100

10

3

2,85

0,41

130

85

40

130

9

0,2

2,85

0,51

160

145

100

130

8

85

11

115

14

148

¾” ½”

¼”

17

D

115480

50

2
4

0

R1/2”

76
0

L

R1”1/
4

R
1”1/4

63 95322

8
0

4
3

0

250 340 430

595

760

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

№ п/п

22800 28440 35280
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Модель

кВт

л

л

л

мм

С⁰

бар

мм

мм

мм

кг

руб.

Кол-во секций

Тип топлива

Мощность котла *

Объем воды

Объем загружаемого топлива

Объем камеры сгорания

Макс. высота топлива

Макс. рабочая температура

Макс. рабочее давление

Высота

Ширина

Длина

Вес нетто

Розничная цена

3 4

Древесное топливо, уголь

Solidplus 3 Solidplus 5 Solidplus 6 Solidplus 7 Solidplus 8

5 6 7 8

13,0-17,5

22

20

33

23,0-34,9

34

42,7

70,4

30,0-46,5

40

54

89,1

38,0-58,1

46

65,3

107,8

48,0-69,8

52

76,7

126,5

280

100

3

1070

520

365

190

41000

470

235

604 00

680

325

955 00

575

280

53000

785

370

656 00

890

415

74000

Solidplus 4

17,0-25,5

28

31,3

51,7

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Твердотопливные

электронезависимые

* Мощность зависит от типа используемого топлива

ALPINE AIR SOLIDPLUS
ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

13 кВт 69 кВт–

Серия Solidplus – чугунный секционный котел для дров и угля с механическим управлением.

Преимущества
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Цельнолитой чугунный корпус, сделанный по технологии гибкого литья, устойчив к коррозии, вызываемой
высоким содержанием влаги в сгораемых материалах, низкой температурой обратной подачи воды и
отводимого дыма. Котел разработан по принципу трехпроходной циркуляции дымовых газов, который
эффективно экономит топливо и минимизирует вредные выбросы. Тепловые потери дополнительно снижены
изоляцией из минеральной ваты и алюминиевой фольги. Устройство полностью электронезависимо и
рассчитано на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Артикул 3951030 3951040 3951050 3951060 3951070 3951080
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Артикул 3952040 3952050 3952050 3952070 3952080

Твердотопливные

с электронным управлением

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

* Мощность зависит от типа используемого топлива

ALPINE AIR SOLIDMASTER
ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

18 кВт – 75 кВт

Серия Solid –master чугунный секционный котел для дров и угля с электронным управлением.

Преимущества
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО

Как и Alpine Air Solidplus, твердотопливный котел серии Solidmaster производится из качественного
коррозионностойкого чугуна. Устройство работает по принципу трехпроходной циркуляции дыма и имеет
дополнительную теплоизоляцию корпуса. Высокий КПД достигается также управлением мощностью с
помощью многофункционального электронного контроллера.

Модель

кВт

л

л

л

мм

С⁰

бар

мм

мм

мм

кг

руб.

Кол-во секций

Тип топлива

Мощность котла *

Объем воды

Объем загружаемого топлива

Объем камеры сгорания

Макс. высота топлива

Макс. рабочая температура

Макс. рабочее давление

Высота

Ширина

Длина

Вес нетто

Розничная цена

4

Древесное топливо, уголь

Solidmaster 4 Solidmaster 5 Solidmaster 6 Solidmaster 7 Solidmaster 8

5 6 7 8

18,7-27,5

28

31,3

51,7

25,3-37,9

34

42,7

70,4

33,0-50,5

40

54

89,1

41,8-63,1

46

65,3

107,8

52,8-75,8

52

76,7

126,5

280

100

3

1070

520

470

245

5 3002

575

290

5 0008

785

385

00710

680

340

6 0050

890

430

7 5008
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Артикул 3953050 3953060 3953070 3953080 3953090 3953100

Модель

кВт

л

л

л

мм

С⁰

бар

мм

мм

мм

кг

руб.

Кол-во секций

Тип топлива

Мощность котла *

Объем воды

Объем загружаемого топлива

Объем камеры сгорания

Макс. высота топлива

Макс. рабочая температура

Макс. рабочее давление

Высота

Ширина

Длина

Вес нетто

Розничная цена

5 6

Древесное топливо, уголь

Solid lass 5c

7 8 9 10

35-50

52

64

110

51-69

70

94

163

59-78

79

109

189

67-86

88

124

215

75-94

97

140

242

300

100

3

1090

640

790

370

900

420

1120

530

1010

470

1230

590

1340

650

43-60

61

79

136

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Твердотопливные

большой мощности

* Мощность зависит от типа используемого топлива

ALPINE AIR SOLIDCLASS
ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

35 кВт 94 кВт–

Серия Solidclass – чугунный секционный котел для дров и угля большой мощности.

Преимущества
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ, МОЩНОСТЬ

Этот монументальный котел имеет увеличенную камеру сгорания, вмещает больший объем теплоносителя, чем
модели Solidmaster и Solidplus. Толщина чугунных стенок оборудования позволяет запасать и равномерно
отдавать тепло сотням квадратных метров помещений. Управление мощностью производится механическим
термостатическим регулятором.

Solid lassc 6 Solid lassc 7 Solid lassc 8 Solid lassc 9 Solid lassc 10

73800 82000 94000 101000 112000 122000
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Твердотопливные

стальные

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ALPINE AIR ASFB
СТАЛЬНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

25 кВт – 45 кВт

Серия ASFB – стальной твердотопливный котел для дров и угля с механическим управлением.

* Мощность зависит от типа используемого топлива

Преимущества
ДОСТУПНОСТЬ, ПРОСТОТА, ДИЗАЙН

Яркий харизматичный котел Alpine Air ASFB сделан из высококачественной стали. Для Вашего удобства
износостойкая порошковая окраска корпуса, большая камера сгорания, легкий доступ для чистки внутренних
поверхностей. Термоэффективность устройства повышена за счет толстого теплоизоляционного слоя 8 см.
Котел отличает доступная цена, удобное расположение механического регулятора и современный дизайн.

Артикул 3971025 3971035 3971045

Модель

кВт

л

л

л

мм

С⁰

бар

мм

мм

мм

кг

руб.

Тип топлива

Мощность котла *

Объем воды

Объем загружаемого топлива

Объем камеры сгорания

Макс. высота топлива

Макс. рабочая температура

Макс. рабочее давление

Высота

Ширина

Длина

Вес нетто

Розничная цена

Древесное топливо, уголь

23-25

48

51

84,3

32-35

57

64

105,6

42-45

66

77

127

300

90

3

1100

555

700

205

800

226

900

247

ASFB 25 ASFB 35 ASFB 45

37500 39500 41500



Артикул 3972020 3972030 3972040 3972050 3972060

Модель

кВт

л

л

л

мм

С⁰

бар

мм

мм

мм

кг

руб.

Тип топлива

Мощность котла *

Объем воды

Объем загружаемого топлива

Объем камеры сгорания

Макс. высота топлива

Макс. рабочая температура

Макс. рабочее давление

Высота

Ширина

Длина

Вес нетто

Розничная цена

19-22

50

50

82

26,5-31,3

56

58

96

Древесное топливо, уголь

Nova 20

35,1-40,5

65

73

120

44-50

74

88

145

53-60

83

103

170

23

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Твердотопливные

стальные с защитным теплообменником

* Мощность зависит от типа используемого топлива

ALPINE AIR NOVA
СТАЛЬНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

19 кВт 60 кВт–

Преимущества
БЕЗОПАСНОСТЬ, УДОБСТВО, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Твердотопливный котел Alpine Air Nova имеет дверцу специальной конструкции, облегчающую загрузку топлива
и уменьшающую риск просыпать дерево или уголь. Устройство оборудовано защитным теплообменником и
клапаном для охлаждения котла при случайном превышении максимально допустимой температуры. Модель
имеет широкий мощностной ряд для разных нужд и строений.

Nova 30 Nova 40 Nova 50 Nova 60

300

90

3

1025 1125

570

740 840

253

50000

211

39000

227

45000

940

278

55000

1040

304

61000



Вход на станцию Шатле парижского метро.

Архитектор Эктор Гимар, 1900 г.

Вход на станцию Шатле парижского метро.

Архитектор Эктор Гимар, 1900 г.
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Чугунные секционные радиаторы отопления......................................................................................................................................25



25

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

ALPINE AIR HISTORY
Высота 350, 500, 600, 800

Рожденный в начале 1880-х годов стиль «Ар Нуво» (франц. «l'art nouveau» - «новое искусство») ознаменовал
наступление века великих перемен в искусстве. Стилистической особенностью «Ар Нуво» стал отказ от прямых
линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий, а источником идей стала
природа.

Чугунные элементы интерьера как нельзя лучше позволяют отразить красоту и изящество этого по-прежнему
актуального в наше время стиля. Источником вдохновения при создании дизайнерских радиаторов «Alpine Air
History» является творчество выдающегося архитектора и дизайнера Эктора Гимара, чьи украсившие вход в
парижское метро чугунные решетки, наряду с Эйфелевой башней и Собором Парижской Богоматери, стали
визитной карточкой французской столицы.

Радиаторы отопления «Alpine Air History» - это особенный предмет, свидетельствующий о прекрасном вкусе
владельца и одновременно технически совершенный. Качественный чугун батареи невосприимчив к коррозии,
дает мягкий равномерный нагрев и поглощает звуки циркуляции воды, чтобы ничто не нарушало покой в доме.
Легкий и гармоничный орнамент из водяных растений в стиле «Ар Нуво» украсит самый изысканный интерьер.

«Alpine Air History» - выбор человека с хорошим вкусом, окружающего себя действительно красивыми и
долговечными вещами.

система водяного отопления с
температурой до 110°C
и рабочим давлением до 9 бар. После
производства каждая секция проходит
испытание в заводских условиях под
полуторакратной увеличенной нагрузкой.

Тип радиатора:
СЕКЦИОННЫЙ
ДВУХКОЛОНЧАТЫЙ

Область применения:
двойная обработка - грунт и
высококачественный лак. Радиатор
может использоваться как с
готовым заводским нанесением,
так и быть в дальнейшем
окрашенным желаемым цветом.

Покрытие:
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Технические
характеристики:

Розничная цена за одну секцию - 2450 руб.

Розничная цена за одну секцию - 2900 руб.

Розничная цена за одну секцию - 3550 руб.

Кол-во
секций

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ширина
радиатора [D], мм

76

328

404

480

556

632

708

784

860

936

Объем, л

2,5

10,1

12,6

15,1

17,6

20,2

22,7

25,2

27,7

30,2

Вес, кг

10,7

43,5

54,2

64,8

75,5

86,1

96,8

107,4

118,1

128,7

Теплоотдача
при t=50°, ВтΔ

143

570

710

850

1000

1140

1280

1430

1570

1710

Alpine Air History 600
Высота габаритная [А] 760 мм
Высота межосевая [B] 600 мм
Глубина габаритная [C] 204мм

Кол-во
секций

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ширина
радиатора [D], мм

76

328

404

480

556

632

708

784

860

936

Объем, л

2,3

9,0

11,3

13,6

15,8

18,1

20,3

22,6

24,9

27,1

Вес, кг

10,0

40,7

50,7

60,6

70,6

80,5

90,5

100,4

110,4

120,3

Теплоотдача
при t=50°, ВтΔ

130

520

650

780

910

1040

1170

1300

1430

1560

Alpine Air History 500
Высота габаритная [А] 660 мм
Высота межосевая [B] 500 мм
Глубина габаритная [C] 204 мм

Кол-во
секций

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ширина
радиатора [D], мм

76

328

404

480

556

632

708

784

860

936

Объем, л

3,3

13,1

16,4

19,7

23,0

26,2

29,5

32,8

36,1

39,4

Вес, кг

12,2

49,7

61,9

74,1

86,3

98,5

110,7

122,9

135,1

147,3

Теплоотдача
при t=50°, ВтΔ

168

670

840

1000

1170

1340

1510

1680

1840

2010

Alpine Air History 800
Высота габаритная [А] 955 мм
Высота межосевая [B] 795 мм
Глубина габаритная [C] 204мм

Кол-во
секций

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ширина
радиатора [D], мм

76

328

404

480

556

632

708

784

860

936

Объем, л

1,9

7,6

9,5

11,4

13,3

15,2

17,1

19

20,9

22,8

Вес, кг

7,5

30,7

38,2

45,7

53,2

60,7

68,2

75,7

83,2

90,7

Теплоотдача
при t=50°, ВтΔ

110

440

550

660

770

880

990

1100

1210

1320

Alpine Air History 035
Высота габаритная [А] 0 мм51
Высота межосевая [B] 0 мм35
Глубина габаритная [C] 204 мм

A

76 D 184

B

115

C

Розничная цена за одну секцию - 1900 руб.

Артикул

средняя секция 3553501–

боковая секция 3553500–

Артикул

средняя секция 3555001–

боковая секция 3555000–

Артикул

средняя секция 3556001–

боковая секция 3556000–

Артикул

средняя секция 3558001–

боковая секция 3558000–
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ALPINE AIR FL
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЫМОХОДНЫЙ КОТЕЛ

8-20 кВт

ALPINE AIR WL
ГАЗОВЫЙ ПАРАПЕТНЫЙ КОТЕЛ

7,4-16 кВт

стр. 12 стр. 14

стр. 7 стр. 8

ALPINE AIR DT
НАСТЕННЫЙ
С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

2,6 кВт - 8,7 кВт

ALPINE AIR HR
НАПОЛЬНЫЙ
С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

5,5 кВт - 11 кВт

стр. 9

ALPINE AIR M
НАПОЛЬНЫЙ
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

7 3,6кВт - 1 кВт

ALPINE AIR S
НАПОЛЬНЫЙ
ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

4 2, кВт

ALPINE AIR NGS
НАСТЕННЫЙ
С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

2,2 кВт - 4,9 кВт

стр. 5 стр. 10

ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЫМОХОДНЫЙ КОТЕЛ
С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

10-24 кВт

стр. 16

ALPINE AIR AGB

стр. 19 стр. 20

ALPINE AIR
SOLIDPLUS

ALPINE AIR
SOLIDMASTER

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

13 кВт 69 кВт– 18 кВт – 75 кВт

ALPINE AIR
SOLIDCLASS

ЧУГУННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

35 кВт – 94 кВт

стр. 25

стр. 12 стр. 22

СТАЛЬНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ

25 кВт – 45 кВт

ALPINE AIR
ASFB

ALPINE AIR HISTORY
Высота 500, 600, 800350,

ALPINE AIR
NOVA

СТАЛЬНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
ЭЛЕКТРОНЕЗАВИСИМЫЙ
С ЗАЩИТНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

19 кВт – 60 кВт

стр. 23



129343, г.Москва, ул.Уржумская, 4 стр.2

info@alpineair.ru

www.alpineair.ru
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