
ALPINE AIR ASFB
СТАЛЬНОЙ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ

25 кВт - 35 кВт - 45 кВт

ДЛЯ ДРОВ И УГЛЯ

СТАЛЬНЫЕ 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

СТАЛЬНЫЕ 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

«Alpine Air ASFB» – котел с выдающимися техническими характеристиками, ярким 
харизматичным дизайном и справедливой ценой. Качество сварки, уровень окраски, 
продуманное расположение управления придутся по вкусу как рачительному хозяину 
частного дома, так и опытному хозяйственнику-предпринимателю. С таким 
оборудованием не придется жалеть об отсутствии газа или высокой стоимости 
электроэнергии. Все решаемо!

Преимущества
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Теплоизоляционное покрытие 8 см. Широкий 
диапазон регулировки выходной мощности.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Заводские испытания под давлением 4 бар. 
Порошковая окраска корпуса. Чугунные решетки.

ДОСТУПНОСТЬ
Лучшее соотношение цены, качества и мощности на 
рынке. 

АВТОНОМНОСТЬ
Электронезависимая термостатическая регулировка. 
Возможность работы в отопительных системах с 
естественной циркуляцией.

УДОБСТВО
Легкий доступ к внутренним поверхностям для чистки. 
Большая камера сгорания для долгого горения и 
удобной загрузки топлива.

СОВРЕМЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ – ИСПЫТАННЫМ ТОПЛИВОМ СОВРЕМЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ – ИСПЫТАННЫМ ТОПЛИВОМ 

Лучшая
цена!



Размеры

Модель котла ASFB 25 ASFB 35 ASFB 45

Габаритные размеры, мм

Ширина котла W 555 555 555

Глубина котла L 700 800 900

L 1 500 600 700

Ширина котла H 1100 1100 1100

Присоединение воды, дюймы, мм

Выход VK 2" 2" 2"

Обратка RK 2" 2" 2"

Слив ½” ½” ½”

Термометр ½” ½” ½”

Терморегулятор ¾” ¾” ¾”

VK 1 75 75 75

R 1 140 140 140

R 2 90 90 90

Присоединение дымохода, мм

Дымовая труба 150 150 180

D 147 147 174

D 1 122 122 134

D 2 277 277 277



Технические характеристики

Модель котла ASFB 25 ASFB 35 ASFB 45

Номинальная полезная мощность
               (каменный уголь)

кВт 23-25 32-35 42-45

ккал/ч 19780-21500 27520-30100 36120-38700

Номинальная полезная мощность
                         (дрова)

кВт 20-22 27-30 34-37

ккал/ч 17200-18920 23220-25800 29240-31820

Минимальная полезная мощность кВт 11,5 13,9 18,5

Максимальная температура воды °C 90

Минимальная  температура обратки °C 50

Время горения (ном.мощн.-уголь) час > 4

Время горения (ном. мощн.-дрова) час > 2

Максимальное давление в системе бар 3

Минимальное давление в системе бар 0,4

Объем воды в контуре котла литр 48 57 66

м³ 0,048 0,057 0,066

Расход дымовых газов (уголь) кг/с 0.033 0.041 0.047

Расход дымовых газов (дрова) кг/c 0.024 0.032 0.039

Минимальное разрежение в топке мбар 0.15 0.18 0.21

Размер топки:                               Ш x В

                                                               Г

мм 440 x 485

мм 395 495 595

Температура отработанных газов °C 210 - 270

Вес котла кг 205 226 247


